Hur fungerar Solfilm?

Oka energieffektiviteten, forbattra miljon och minska elférbrukningen.

Aldrig tidigare har det funnits en sa stor efterfragan pa en battre miljo, bade invandigt och utvandigt.
Manga féretag har antagit en verksamhetsplan och en miljépolicy som de féljer och dar de har som mal att
reducera energikonsumtionen och koldioxidutslappen. Andra foretag investerar i olika energibesparande
system och teknologier for att kunna minska pa de allt dyrare energikostnaderna och dess negativa inverkan
pa foretagets vinster.

/ UTAN SOLFILM
Det finns tre typer av varmedverforing: stralning, ledning och konvektion. 3mm hiirdat glas
Nar det galler fénsterfilm ar stralning den viktigaste formen av
varmeaverforing, eftersom den slapper igenom infrarod
stralning. Det dr darfor vi sager solstralning nar vi pratar om Solgenomstraining 100%

solenergi. Solenergi genom ett fonster Gverfors genom ’ *
infrarod stralning. Stralningsenergi forvandlas till vdarme nar /

den traffar manniskor eller foremal. Om energioverforingen

Transmisslon 87%

Refiektlon 8%
blockeras hindrar du den fran att férvandlas till varme, eftersom the >{
den aldrig tréffar nagot objekt. Fonsterfilm avbryter Gverféringen

av denna energi genom att reflektera den tillbaka. Glas absorption 5%

Overforing ar helt enkelt den procent av solenergin (UV + synligt ljus + néra infrarétt) som kan passera
genom ett fonster. Reflektion ar den mangd solenergi som reflekteras tillbaka till kallan, uttryckt i procent.
Absorption ar den procent av solenergin som absorberas mot den totala mangden solenergi. Med solfilm
monterad pa insidan av ett fonster forandras proportionerna avsevart genom att den reflekterade energin
och absorptionen dkar. Detta féljs en motsvarande minskning av den solvarme som slapps igenomin i
rummet eller bilen. Fonsterfilmens egenskaper paverkar drastiskt hur mycket och pa vilket satt genomslapp,
reflektion och absorption varierar.

Hur en sankt inomhustemperatur sparar energi. MED SOLFILM
3mm hérdat glas

Bara ett par grader lagre inomhustemperatur kan sanka nedkylnings-

kostnaderna med upp till 25%, enligt termodynamikens lagar.

Det kravs dessutom avsevarda mangder energi, oftast i form Solgenomstraining 100%
av elfarbrukning, for att avlagsna varme fran ett rum genom ’ %
luftkonditionering. Mitt pa dagen under hogsommaren kan

belastningen pa luftkonditioneringssystemet minskas betydligt, / g Fmesin et

vilket forutom lagre elférbrukning dven innebir att livslangden for HEHekilon A0
luftkonditioneringssystemet forlangs. Forutom energibesparingarna >(
kan fonsterfilm ge en behagligare temperatur, minska blandningsrisken Glas absorption 5%

och samtidigt avvisa 99 % av UV-stralningen, vilket minskar risken for
hudcancer och blekning av inredning.
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